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Ziel
Eine glatte und glänzende Oberfläche auf dem gedruckten Herz herstellen. Die Idee dazu entstand durch einen Tipp auf der Formlabs-Webseite zum Postprocessing gedruckter Teile.
Verfahren
Das Teil wurde mit der Rückseite in das schon zum Drucken verwendete Harz getaucht. In diesem Falle White V4. Danach wurde die getauchte Seite für ca. 8 Minuten abgetropft. Das Teil wurde für 70 min bei 60° im Härter gehärtet, wobei auch 60 Minuten oder weniger reichen sollten. Nach dem Härten ist die Oberfläche noch leicht klebrig. Dieses negative Merkmal beseitigt man durch ein Bad für ca. 10 Minuten in Isopropanol ohne Ultraschall. 
Ergebnis
Die Oberfläche ist hervorragend glatt und glänzend, wie auf den Bildern zu erkennen. Die Seite mit Schrift entspricht der ursprünglichen Qualität. Leider ergeben sich an dem Teil noch Harznasen, vermutlich durch einen Überschuss an Harz. An einer Stelle wurde durch diese Harznasen die ausgetragene Schrift gefüllt.
Kleine Unebenheiten in der Oberfläche werden durch diese Methode beseitigt und geglättet. Bei transparentem Harz wird man diese jedoch noch sehen. Im Fall des Herzes konnten somit leicht erhabene bzw. ausgetragene Stützmaterialpunkte beseitigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese in Handarbeit ordentlich beseitigt werden, da das Harz nur in einem gewissen Maße ausgleichen kann.
Wichtige Punkte
- Es dürfen keine Verunreinigungen in die Harzschicht gelangen.
- Die Schicht muss so dünn wie möglich sein um Harznasen, Tropfen und einen unnötig großen Schichtaufbau zu vermeiden.
- Man benötigt immer einen Auflagepunkt oder eine Auflageseite ohne Harz für den Härtevorgang.
- In der Umgebung ausgetragener Konturen muss sorgsam gearbeitet werden, um diese nicht zu verschließen.
Verbesserungen
- Einen feinen Pinsel verwenden um die Schicht genau und so dünn wie möglich aufzubringen.
- Nur 60 Minuten Härtezeit verwenden oder sogar noch weniger, da das Kleben der Oberfläche nur im Isopropanolbad und nicht durch eine längere Härtezeit verschwindet.
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